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PRÜFSTELLE TEXTIL
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Die Akkreditierung gilt auch für Produkte im Sinne der | DAkkS ,
Verordnung (EU) 2016/425. Nicht im Akkreditierungsumfang Akkredwerungssteiie
enthaltene Prüfverfahren sind mit einem * gekennzeichnet. D-PL-11239-01-00

SÄCHSISCHES
TEXTIL
FORSCHUNGS 
INSTITUT e.V.

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Auftrags-Nr. STFI:
Bestell-Nr. Auftraggeber:

2024 2485
(Projekt „Silikon-Topflappen“)

Berichtsdatum:
Bearbeiter:

05.03.2025
Fritzsche

Auftraggeber: Ningbo CMC Handels GmbH 
Inder Wirke 3 
6971 HARD 
AUSTRIA

Untersuchungsauftrag:

(28.11.24 Anfrage; 16.12.2024 Aktualisierung; 24./25.02.2025 Ergänzungen - 
E-Mails von Klaus Wolf)
11.12.2024

vom:

Auftragseingang: (28.11.2024; 16.12.2024; 24./25.02.2025) 
11.12.2024

Probeneingang: 12.12.2024 (1. Teil-Lieferung => 8 Stück Silikon-Topflappen)
19.12.2024 (2. Teil-/Nach-Lieferung => 16 Stück Silikon-Topflappen)
24.02.2025 (3. Lieferung => 12 Stück Silikon-Topflappen)

www.stfi.de
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des STFI e.V. (www.stfi.de/agb) und der futureTEX Management GmbH (www.futuretex-management.de/agb).
Das Leistungsverzeichnis der Prüfstelle des STFI e.V. ist zu finden unter www.stfi.de/textilpruefung.

Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) Leiter der Prüfstelle 
Dipl.-Ing.-Ök. Andreas Berthel Annaberger Str. 240 I 09125 Chemnitz I Germany Dipl.-Ing. Marian Hierhammer Telefax+49 3 71 52 74-153 marian.hierhammer@stfi.de
Vorstandsvorsitzender Telefon +49 3 71 52 74-242 E-Mail

http://www.stfi.de
http://www.stfi.de/agb
http://www.futuretex-management.de/agb
http://www.stfi.de/textilpruefung
mailto:marian.hierhammer@stfi.de


Seite 2 von 6 Seiten zum Untersuchungsbericht vom 05.03.2025 Auftrags-Nr. 2024 2485

Untersuchungsgut: Silikon-Topflappen
(hellblau; quadratisch, Seitenlänge ca. 20 cm, Ecken abgerundet [mit durchgängigem 
Loch in einem Eckbereich]; eine Topflappen-Seite vollständig mit Strukturmuster, die 
andere Topflappen-Seite partiell mit Strukturmuster mit einem ausgesparten glatten 
Bereich mit Aufdruck [Kennzeichnung])

Kennzeichnung durch Auftraggeber: Codierung für Auftragsbearbeitung:

Küchenartikel aus Silikon/Thermische Topflappen aus Silikon 
Silikon-Topflappen, geliefert als 2er Set
1. Teil-Lieferung
2. Teil-/Nach-Lieferung
3. Lieferung für ergänzende Wiederholungsprüfung

(modifizierte Ausführung)

Bezeichnung:
Artikelnummer:
Farbe:
Größenbereich:
Grundmaterial:

Probe P 2024 2485
-01/1 (ca. 81 g) 
-01/2 (ca. 80 g) 
-02 (ca. 95 g)

Silikon-Topflappen (mit Prägung)
K9053 .......
Pantone 645 C
Universal („UNI SIZE“/Einheitsgröße 200 x 200 mm), 20x20 cm 
100 % Silikon

Gemäß Inforrnatjon des Auftraggebers
- mit Anschreiben vom 11.12.2024 und E-Mail vom 16.12.2024 wird die Kennzeichnung der Topflappen in der 

Massenproduktion geprägt (anstelle Silk Print auf den eingereichten Prüfmustern).
- mit E-Mail vom 25.02.2025 wurde an der eingereichten modifizierten Ausführung (3. Lieferung) die Stärke des 

Produktes und somit das Gewicht erhöht; Material und Maße sind unverändert.

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber, der Prüfstelle liegen hierzu keine Angaben vor.

Untersuchungsinhalt/Untersuchungsbedingungen:

Baumusterprüfung der o. g. Topflappen als „Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze 
und/oder Feuer)“ unter Anwendung von EN 407:2004 „Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken 
(Hitze und/oder Feuer)“ in Verbindung mit EN 420:2003+A1:2009 „Schutzhandschuhe - Allgemeine 
Anforderungen und Prüfverfahren“

Anmerkung zum Prüfumfang => optionale Untersuchungsmerkmale nach EN 407:2004: 
ausschließlich Ermittlung der Kontaktwärme

Durchführung der Vorbehandlung:
nicht anwendbar; Topflappen im Anlieferungszustand geprüft

Zusätzliche Hinweise
- EN 407:2004 => Norm zurückgezogen und ersetzt durch EN 407:2020 (Ersatzdokument EN 407:2020 noch 

nicht im Amtsblatt der EU veröffentlicht)
- EN 420:2003+A1:2009 => Norm zurückgezogen und ersetzt durch EN ISO 21420:2020 (zurückgezogen, 

jedoch als datierte Verweisung in EN 407:2020 enthalten)
Anmerkung:
EN ISO 21420:2020 und Ersatzdokument EN ISO 21420:2020+A1:2024 bisher nicht im Amtsblatt der EU 
veröffentlicht.

- Die zur Flächenprüfung erforderlichen Messproben wurden aus den eingereichten Topflappen entnommen.

Darüber hinaus wurden die eingereichten Topflappen zusätzlich hinsichtlich ausgewählter Merk­
male gemäß EN 407:2020 „Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermi­
sche Risiken (Hitze und/oder Feuer)“ und EN ISO 21420:2020 „Schutzhandschuhe - Allgemeine 
Anforderungen und Prüfverfahren“ überprüft.

www.stfi.de

http://www.stfi.de
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Prüfnorm 1)Untersuchungsmerkmal/
Fläche

EN 407:2004

EN 407:2004, 6.1 / EN 388 =>
EN 388:2016+A1:2018, 6.1 2>
Prüfgerät:
Belastung:
Abriebmittel: Finishing-Papier PL 31B, Körnung 180 

Fa. Klingspor 
Klebeband: 3M™ ref465 2>

Abriebfestigkeit
Martindale 
9 kPa

EN 407:2004, 6.2 / EN 388 => 

EN 388:2016+A1:2018, 6.4Weiterreißkraft

Kontaktwärme EN 407:2004 / EN 702:1994 zurückgezogen

geprüft nach ISO 12127-1:2015 
Kontakttemperatur: Tc = 250 °C

EN 420:2003+A1:2009
pH-Wert/

Textil, andere Materialien
EN 420:2003+A1:2009 / EN 1413:1998 zurückgezogen 

geprüft nach EN ISO 3071:2020

1) Als Prüfgrundlage wird, soweit vorhanden, die jeweils gültige deutsche Fassung der Norm verwendet.
2) Muster beidseitig mit Strukturmuster; somit Prüfung musterbedingt in modifizierter Form mit spezieller 

Vorbereitung der Messproben durchgeführt (=> Verwendung von Klebeband TDM 100; Kontaktdauer 
von 10 Minuten; Aufrauen der Oberfläche auf der Messprobenrückseite, um bessere Haftung zwischen 
Messprobe und Klebeband zu erreichen)

Prüfnorm 1)Untersuchungsmerkmal/
Fläche

EN ISO 21420:2020
Abspaltbare Arylamine 
(verbotene AZO-Farbstoffe)

EN ISO 21420:2020, 4.2 d) / ISO 14362-1 
(=> geprüft nach EN ISO 14362-1:2017)

Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK)/

gummi- oder kunststoffhaltiges 
Material
(mit direktem Hautkontakt)

EN ISO 21420:2020, 4.2 f) / ISO/TS 16190 
mit Verweis auf Tabelle 1 - Auflistung von PAK:

PAK-Bezeichnunq CAS-Nummer
1 Benzo[a]pyren
2 Benzofejpyren
3 Benzo[a]anthracen
4 Chrysen
5 Benzo[b]fluoranthen
6 Benzo[j]fluoranthen
7 Benzo[k]fluoranthen

50-32-8 
192-97-2 
56-55-3 

218-01-9 
205-99-2 
205-82-3 
207-08-9

8 Dibenzo[a,h]anthracen (DBAhA) 53-70-3

(BaP)
(BeP)
(BaA)
(CHR)
(BbFA)
(BjFA)
(BkFA)

(=> Ermittlung unter Anwendung der für STANDARD 100 
by OEKO-TEX® gebräuchlichen Methoden und Prüfver­
fahren)

1) Als Prüfgrundlage wird, soweit vorhanden, die jeweils gültige deutsche Fassung der Norm verwendet.

www.stfi.de

http://www.stfi.de
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Prüfnorm 1>Untersuchungsmerkmal/
Fertigerzeugnis

EN 420:2003+A1:2009

Allgemeine Anforderungen/ 
Gestaltung, Konfektionierung

EN 420:2003+A1:2009, 4.1

Größen und Maße EN 420:2003+A1:2009

1) Als Prüfgrundlage wird, soweit vorhanden, die jeweils gültige deutsche Fassung der Norm verwendet.

Prüfnorm 1)Untersuchungsmerkmal/
Fertigerzeugnis

EN 407:2020 (mit Verweis auf EN ISO 21420:2020) 

EN 407:2020, 4.4.2 =>Handschutzausrüstung (zum Schutz 
gegen thermische Risiken im Haus­
haltsbereich; Topflappen)/

ausreichend dimensioniert Sichtprüfung
(in Wechselwirkung mit den Angaben zur Verwendung der 
Handschutzausrüstung in den Herstellerinformationen und 
dazu, welcher Teil der Hand geschützt ist)

1) Als Prüfgrundlage wird, soweit vorhanden, die jeweils gültige deutsche Fassung der Norm verwendet.

Untersuchungsergebnis:

Untersuchungsmerkmal/
Fläche

Einheit Untersuchungsergebnis/ 
Probe P 2024 2485-01

(Mischprobe 01/1 bzw. 01/2) 
mit StrukturmusterTopflappen-Bereich

EN 407:2004
Abriebfestigkeit/Anzahl Zyklen bei 
Durchbruch

Anzahl
Scheuer­

touren

1000/2258/2258/2000

3)Weiterreiß kraft/ 
längs 
quer

N
7,3/5,8 
7,1/21,3

3) Anmerkung, Beobachtungen während der Prüfung
kein exakter Wert ermittelbar (Schenkel abgerissen bzw. schräg gerissen)

Untersuchungsmerkmal/
Fläche

Einheit Untersuchungsergebnis/
Probe P 2024 2485-02 (modifizierte Ausführung) 

mit StrukturmusterTopflappen-Bereich
4)Weiterreißkraft/

längs
quer

N
66,9/76,7
55,5/58,5

4) Anmerkung, Beobachtungen während der Prüfung 
kein exakter Wert ermittelbar (Schenkel abgerissen)

www.stfi.de
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Untersuchungsmerkmal/
Fläche

Einheit Untersuchungsergebnis/
Probe P 2024 2485-01

(Mischprobe 01/1 bzw. 01/2) 
mit Strukturmuster ohne Strukturmuster
(„glatt“)

Topflappen-Bereich

EN 407:2004
Kontaktwärme/

Schwellenwertzeit tt 
bei Tc = 250 °C

46,2 » 46 
(Einzelwerte: 
45,2/47,3/46,2)

28,8 ~ 29 
(Einzelwerte: 
28,9/28,5/29,0)

s

EN 420:2003+A1:2009

pH-Wert 5,7

Untersuchungsmerkmal/
Fläche

Einheit Untersuchungsergebnis/ 
Probe P 2024 2485-01

EN ISO 21420:2020
verbotene AZO-Farbstoffe 5) mg/kg u. B.
Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK)5) /

Benzo[a]pyren (BaP) 
Benzo[ejpyren (BeP) 
Benzofajanthracen (BaA) 
Chrysen (CHR) 
Benzo[b]fluoranthen (BbFA) 
Benzoö]fluoranthen (BjFA) 
Benzo[k]fluoranthen (BkFA) 
Dibenzo[a,h]anthracen (DBAhA)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

u. B.
u. B.
u. B.
u. B.
u. B.
u. B.
u. B.
u. B.

5) Anmerkungen; Beobachtungen während der Prüfung
Ermittlung der genannten Parameter (siehe Tabelle zuvor) unter Anwendung der für STANDARD 100 
by OEKO-TEX® gebräuchlichen Methoden und Prüfverfahren.
Außerdem überprüft auf =>
TCEP [mg/kg]: u. B.; Phthalate (Summe) [w-%]: u. B.; Bisphenol A [mg/kg]: u. B.; Siloxane: u. B. 
Legende
„u. B.“ Prüfwerte für Einzelsubstanzen, die nicht nachweisbar bzw. deren Prüfbefunde unterhalb der 

Bestimmungsgrenzen liegen, werden mit u. B. bezeichnet.
Bestimmungsgrenzen sind in der Prüfstelle hinterlegt.

www.stfi.de
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Untersuchungsmerkmal/
Fertigerzeugnis

Einheit Untersuchungsergebnis/ 
Probe P 2024 2485-01

EN 420:2003+A1:2009

Allgemeine Anforderungen/ 
Gestaltung, Konfektionierung erfüllt
Größen und Maße/ 

Handschuhlänge
mm

6) bedingt anwendbar6)

6) Anmerkung
entsprechend Angabe des Auftraggebers Topflappen in Universal-Größe („UNI SIZE“ / Einheitsgröße 
200 x 200 mm)
Prüfung für die vorliegende Handschutzausrüstung zum Schutz gegen thermische Risiken nur bedingt 
anwendbar (mit Bezug auf sich jeweils gegenüberliegende Topflappen-Kanten) => 
in die eine Richtung «199 mm; in die andere Richtung senkrecht dazu « 199 mm

Untersuchungsmerkmal/
Fertigerzeugnis

Untersuchungsergebnis/ 
Probe P 2024 2485-01

EN 407:2020

Handschutzausrüstung (zum Schutz gegen 
thermische Risiken im Haushaltsbereich; 
Topflappen)/

ausreichend dimensioniert ja 7>

7) Anmerkungen; Beobachtungen während der Prüfung
Überprüfung Passform in diesen speziellen Fall in modifizierter Form durchgeführt (Simulieren einer 
möglichen Anwendung) => vom Probanden konnte unter Verwendung von zwei Topflappen ein Koch­
topf problemlos an den Topfhenkeln angefasst, gehalten und getragen werden
Angaben zur Verwendung der Handschutzausrüstung und dazu, welcher Teil der Hand geschützt ist => 
in den Herstellerinformationen vorhanden

Weitere Informationen zu den Prüfverfahren bzw. -ergebnissen liegen in der akkreditierten Prüfstelle vor 
und können dem Auftraggeber auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Untersuchungsergebnisse 
beziehen sich auf die eingereichten Proben.
Ergebnisse der mit (e) gekennzeichneten Prüfmerkmale wurden vom verantwortlichen Bearbeiter des Ver­
fahrens (Seite 1) aus externen Prüfberichten in diesen Bericht übernommen und unterliegen nicht der Ver­
antwortlichkeit des Leiters der Prüfstelle.
Der Prüfzeitraum ist die Zeitspanne zwischen Probeneingang und Erstellung des Untersuchungsberichts. 
Dieser Untersuchungsbericht darf nicht auszugsweise kopiert werden.

I
I \cJipl.-Ing. Mauian Hierhammer 

leiter der Prüfstelle
geprüft

www.stfi.de
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